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KL-0110 A
KL-0182-1 B 

 
 
 
 
 
 

Clé de blocage (universelle) 
Outil de blocagepour volant moteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

KL-0110 A - Clé de blocage (universelle) 
Utilisation universelle. 
 
 

Domaine d'utilisation 
Pour bloquer le volant moteur. 

 

 

Avantages 
 Pas de détérioration de la couronne dentée du volant. 

 Utilisation universelle. 

 

 

Caractéristiques techniques 
Longueur : ................................................................... 250 mm 

Poids : ............................................................................ 0,5 kg 

 

 

 

 

 

KL-0182-1 B - Outil de blocage                 
                    pour volant moteur 
Utilisation universelle. 
 
 

Domaine d'utilisation 
Pour bloquer le volant moteur lorsque la boîte de vitesses a été 
déposée au préalable. 

 

 

Avantages 
 Pas de détérioration de la couronne dentée du volant. 

 Utilisable d’une manière quasi universelle. 

 

 

  Prescriptions et remarques 
 Toute intervention sur les moteurs doit impérativement être 

effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les 
recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 
constructeur du véhicule! 

 Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données 
spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables. 

 KL-0110 A 
 
 

 
 
 
 

Exemple d’utilisation : KL-0110 A 
 
 

 
 
 
 

KL-0182-1 B 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Exemple d’utilisation : KL-0182-1 B 
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