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Clé à douille pour bougies 
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Information produit    

Clé à douille pour bougies 

KL-0127-41 - Clé à douille pour bougies  

Pour Renault Clio 1.2 16V; Twingo 1.2 16V etc. 

Longeur : .................................................................................. 230 mm 

Dimension : ..................................................................................  14 

Entraînement : ............................................................................. 3/8"  

KL-0127-43 - Clé à douille pour bougies  

Pour BMW 3er, E90 (N53B); Citroën C5 HPI; Peugeot 207 1.6 16V, 
406 HPI; Mini One 1.4 etc. 

Longeur : .................................................................................... 90 mm 

Dimension : ...................................................................................  14 

Entraînement : ............................................................................. 3/8"  

KL-0127-44 - Clé à douille pour bougies  

Pour Citroën C5 HPI; Peugeot 207 1.6 16V, 406 HPI; Mini One 1.4 etc. 

Longeur : .................................................................................. 250 mm 

Dimension : ...................................................................................  14 

Entraînement : ............................................................................. 3/8"  

KL-0127-45 - Clé à douille pour bougies  
Longeur : .................................................................................... 90 mm 

Dimension : ...................................................................................  16 

Entraînement : ............................................................................. 3/8"  

KL-0127-46 - Clé à douille pour bougies  
Longeur : .................................................................................. 250 mm 

Dimension : ...................................................................................  16 

Entraînement : ............................................................................. 3/8"  

KL-4015-2016 - Clé à douille pour bougies-Insert  
Longeur : .................................................................................... 65 mm 

Dimension : ...................................................................................  16 

Entraînement : ............................................................................. 3/8"  

KL-4015-2021 - Clé à douille pour bougies-Insert  
Longeur : .................................................................................... 65 mm 

Dimension : ...................................................................................  21 

Entraînement : ............................................................................. 3/8"  

KL-4015-3016 - Clé à douille pour bougies-Insert 
Longeur : .................................................................................... 65 mm 

Dimension : ...................................................................................  16 

Entraînement : ............................................................................. 1/2"  

KL-4015-3021 - Clé à douille pour bougies-Insert 
Longeur : .................................................................................... 65 mm 

Dimension : ...................................................................................  21 

Entraînement : ............................................................................. 1/2"  

  Prescriptions et remarques 
 Toutes interventions sur les véhicules doivent impérativement être  

effectuées par du personnel qualifié, tout en respectant les 
recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 
constructeur du véhicule! 
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