
 

GEDORE Automotive GmbH 
 
Breslauer Straße 41  Postfach 1329  Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  E-Mail: info@gedore-automotive.com 
78166 Donaueschingen 78154 Donaueschingen - GERMANY  Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90  Internet: www.gedore.com 
 
 

0146-20d161019.docx

 
 

      

 

 
 

 

KL-0146-20
KL-0146-21

 
 
 
 
 
 
 

Abstützvorrichtung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

           2 Kapitel 6 0146-20d161019.docx hu-gm © Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany 

 

Product Information    

KL-0146-20 - Abstützvorrichtung 

Universell passend zur Abstützung von Fahrzeugmotoren. 
 

Anwendungsbereich 
 

Zum Abstützen des Motors beim Ausbau des seitlichen Motorlagers. 
Erforderlich z.B. beim Zahnriemen-, Wasserpumpen- oder Motor-
lagerwechsel. 
 

Durch das Abstützen des Motors mittels der Abstützvorrichtung 
KL-0146-20 wird das Arbeiten z.B. an der Motorsteuerung (Zahn-
riementrieb), ohne Verwendung eines Motorkrans oder Getriebehebers 
ermöglicht. 
 

Mittels der 2 geschmiedeten Spannhaken mit verstellbaren Spindeln 
und Gelenkfuss mit Gummiauflage Ø60 lässt sich die 
Abstützvorrichtung nahezu an jeder Vorderachskonstrunktion 
befestigen. Mittels dem Stützteller mit Gelenkfuss und Gummiauflage 
Ø100 lässt sich der Motor einfach Abstützen dadurch ist die 
Abstützvorrichtung nahezu universell einsetzbar. 
 

Technische Daten 
 

Max. Zulässige Belastung: ................................................ 100 - 300 kg 
Gesamtlänge: ......................................................................... 1100 mm 
Spannhakenbreite: ..................................................................... 50 mm 
Spannbereich der Spannhaken: ...........................................ca. 70 mm 
Höhenversatz max. der Spannhaken: ...................................ca. 90 mm 
Höhenverstellung Stützteller: ................................................... 120 mm 
Gewicht: .....................................................................................16,5 kg 
 

EG- Konformitätserklärung 
EG- Konformitätserklärung gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 
2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II A: 
 

Hiermit erklären wir, dass die Abstützvorrichtung - KL-0146-20 in 
ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten 
Ausführung den grundlegenden Sicherheits und Gesundheits-
anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit 
uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung 
ihre Gültigkeit.  
 

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere: DIN EN 12100 
Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemein Gestaltungs-
leitsätze, Grundsätzliche Terminologie, Methodik, Risikobeurteilung. 
 

 
 

Lieferumfang: 
 

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung 
- KL-0146-20 Abstützvorrichtung VW-Audi 
 bestehend aus:  

1 KL-0146-201 Grundrahmen 
2 KL-0146-202 Spannhaken (2 Stück) 
2.1 KL-0146-2021 Haken (2 Stück) 
2.2 KL-0146-2022 Spindel (2 Stück) 
2.3 KL-0146-2023 Rändelmutter (4 Stück) 
2.4 KL-0146-2024 A Gelenkfuß (2 Stück) 
3 KL-0146-203 Stützspindel 
3.1 KL-0146-2030 Spindel verstiftet 
3.2 KL-0146-2035 Rändelmutter 
3.3 KL-0146-2033 Rändelmutter fest 
3.4 KL-0146-2036 Kugelzapfen 
3.5 KL-0146-2031 Gelenkfußteller 

 

KL-0146-20 
 
 
 

 
 
 

Abb. 1: Übersicht: Spannhaken “2“ und Stützteller “3“: 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

Abb. 2: max. Belastung der Abstützvorrichtung beachten: 
 

 

Spannhaken “2“  
rechts und links vom 

Stützteller “3“ positioniert. 

Spannhaken “2“  
einseitig vom  

Stützteller “3“ positioniert. 

Spannhaken “2“ 

Spindel “2.2“   

  Ø60 mm 

Rändelmutter “2.3“    

Rändelmutter “2.3“ 

Gelenkfuß “2.4“   

Stützteller “3“ 

  Ø100 mm 

Rändelmutter “3.2“  

Spindel “3.1“ 

Gelenkfußteller “3.5  
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Produkt-Information    

  Vorschriften und Hinweise 
 

 Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung 
der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-vorschriften des 
Fahrzeugherstellers durchführen! 

 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

 

 Die Abstützvorrichtung darf nur, beim Ausbau des Motorlagers 
(Zahnriemenseite), zur Abstützung des Motors verwendet 
werden. Weitere Motor- bzw. Getriebe-lagerungen dürfen 
nicht gelöst oder ausgebaut werden. 
 

 Max. Belastung der Abstützvorrichtung beachten. (Abb. 2) 
 

  Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten: 
 

 Vor Arbeitsbeginn Produkt-Information komplett durchlesen 
und verstehen.  
 

 Niemals mit einem Hammer auf das Werkzeug schlagen. 
 

 Werkzeug stets sauber halten. 
 

 Generell dürfen nur GEDORE Original-Ersatzteile verwendet 
werden. 

 
Anwendungsbeispiel: 
 

1. Abstützvorrichtung vorbereiten.  
 

Hinweis: Mittels der Spannhaken “2“ lässt sich die 
Abstützvorrichtung nahezu an jeder Vorderachs-
konstrunktion befestigen. 
 

- Anwendungsbeispiel 1:  
 Spannhaken “2“ jeweils rechts und links vom Stütz- 
   teller “3“ positioniert. (Abb. 3 A)  
 

 - Anwendungsbeispiel 2: 
 Beide Spannhaken “2“ einseitig vom Stützteller “3“  
 positioniert. (Abb. 3 B) 

 

 

 

2. Abstützvorrichtung mittels der Spannhaken “2“ an 
geeigneter Stelle am Vorderachsträger einhängen. Beispiel: 
Abb. 3 A bzw. 3 B 
 

Hinweis:  
Höhenversatz zwischen den Spannhaken “2“ kann durch 
Verdrehen der Rändelmuttern “2.3“ ausgeglichen werden. 

 

 

 

3. Spannhaken “2“, durch festdrehen der Spindel “2.3“ mit 
Gelenkfuss “2.4“, am Vorderachsträger befestigen und 
nachfolgend mittels der Rändelmuttern “2.3“ sichern. 
(Abb. 4) 

 

 

 

4. Durch drehen der Spindel “3.1“ den Gelenkfussteller “3.5“ 
an geeigneter Stelle am Fahrzeugmotor ansetzten und 
nachfolgend mittels der Rändelmutter “3.2“ sichern. 
(Abb. 4) 
 

Hinweis:  
Max. Belastung der Abstützvorrichtung beachten. (Abb. 2)  

  

Abb. 3: Anwendungsbeispiel: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abb. 4: Spannhaken “2“ und Stützteller “3“ montieren. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Spannhaken “2“ rechts und links 

vom Stützteller “3“ positioniert. 

 “A“ 

 2 2
 3 

 “B“ 

Beide Spannhaken “2“ einseitig 
vom Stützteller “3“ positioniert. 

 3 

 2 

 2 

2.3 

3.2

 3.5

 3.1 

 2.4 

2.3 

2.2 
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Product Information    

Zubehör: 

KL-0146-21 - Aufnahmevorrichtung 
 

Die Aufnahmevorrichtung - KL-0146-21 ermöglicht in 

Verbindung mit einem Getriebeheber (Stempel-Ø 30 mm), die 

sichere Aufnahme der Abstützvorrichtung - KL-0146-20 bei der 

De- und Montage am Fahrzeug. 

 

Lieferumfang: 
 

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge 

- KL-0146-20 Abstützvorrichtung VW-Audi 1 

 bestehend aus:   

1 KL-0146-201 Grundrahmen 1 

2 KL-0146-202 Spannhaken 2 

3 KL-0146-203 Stützspindel 1 

 

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge 

1 KL-0146-201 Grundrahmen 1 

 bestehend aus:   

1.1 KL-0146-2014 Sechskantschraube M8 x 95 2 

1.2 KL-0035-0003 SK-Mutter M8 2 

1.3 KL-0035-0004 U-Scheibe Ø8 2 

1.4 KL-0146-2013 Distanzbuchse 2 

1.5 KL-0146-2016 Stopfen mit Lamellen 4 

1.6 KL-0146-2012 Strebe beschriftet 1 

1.7 KL-0146-2011 Strebe 1 

1.8 KL-0146-2015 Belastungsbild Aufkleber 1 

 

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge 

2 KL-0146-202 Spannhaken 2 

 bestehend aus:   

2.1 KL-0146-2021 Haken 2 

2.2 KL-0146-2022 Spindel 2 

2.3 KL-0146-2023 Rändelmutter 4 

2.4 KL-0146-2024 A Gelenkfuß 2 

 

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Menge 

3 KL-0146-203 Stützspindel 1 

 bestehend aus:   

3.1 KL-0146-2030 Spindel verstiftet 1 

3.2 KL-0146-2035 Rändelmutter 1 

3.3 KL-0146-2033 Rändelmutter fest 1 

3.4 KL-0146-2036 Kugelzapfen 1 

3.5 KL-0146-2031 Gelenkfußteller 1 

 

Abb. 5: Zubehör: KL-0146-21 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6:  Ersatzteile: KL-0146-20 
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