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Information produit    

KL-0146-20 - Traverse-support moteur 

Convient universellement pour maintenir les moteurs de véhicule. 
 

Domaine d'utilisation 
 

Pour maintenir le moteur, lors de la dépose du support moteur latéral. 
Nécessaire lors du remplacement de la courroie de distribution, de la 
pompe à eau ou du support moteur. 
 

Grâce au maintien du moteur à l´aide de la traverse-support moteur 
KL-0146-20, les réparations sur l´unité de contrôle du moteur (courroie 
de distribution), sans utiliser une grue d´atelier ni un pont moteur, sont 
rendues possibles. 
 

 Grâce à ses deux crochets de bridage forgés avec tige filetée réglable 
et socle avec coussin en caoutchouc Ø60 mm, la traverse-support 
moteur peut être fixée sur presque toutes les constructions des essieux 
avants. Grâce au plateau-support avec socle et coussin en caoutchouc 
de Ø100 mm, qui permet de maintenir le moteur facilement, ce dispositif 
de support est à utilisation quasi universelle 
 

Caractéristiques techniques 
 

Charge maximale autorisée : ...................................... 100 - 300 kg 
Longueur totale : ............................................................ 1100 mm 
Largeur des crochets de bridage : ............................................. 50 mm 
Plage de serrage des crochets de bridage : ...................... env. 70 mm 
Dénivelé max. des crochets de bridage : ....................... env. 90 mm 
Réglage en hauteur du plateau-support : ............................. 120 mm 
Poids : ........................................................................................16,5 kg 
 

Déclaration de conformité CE 
Déclaration de conformité CE conforme à la directive CE 
2006/42/CE relative aux machines du 17 mai 2006, Annexe II A : 
 

Nous déclarons par la présente que la traverse-support moteur KL-
0146-120 A, dans sa conception et sa construction ainsi que dans les 
configurations mises en circulation, est conforme aux exigences 
essentielles de sécurité et de santé de la directive 2006/42/CE. Toute 
modification du dispositif non avalisée par  
nos soins annule la validité de la présente déclaration.  
 

Normes harmonisées appliquées, en particulier : Norme DIN EN 
12100 Sécurité des machines - Notions fondamentales, 
principes généraux de conception, terminologie de base, 
méthodologie, évaluation des risques. 
 

 
 

Composition : 
 

Pos. Réf. article Désignation 
- KL-0146-20 Traverse-support moteur VW-Audi 
 composé de :  

1 KL-0146-201 Cadre de base 
2 KL-0146-202 Crochet de bridage (2 pièces) 
2.1 KL-0146-2021 Crochet (2 pièces) 
2.2 KL-0146-2022 Tige filetée (2 pièces) 
2.3 KL-0146-2023 Écrou moleté (4 pièces) 
2.4 KL-0146-2024 A Pied articulé (2 pièces) 
3 KL-0146-203 Tige filetée d´appui 
3.1 KL-0146-2030 Tige filetée goujonnée 
3.2 KL-0146-2035 Écrou moleté 
3.3 KL-0146-2033 Écrou moleté, dur 
3.4 KL-0146-2036 Pivot sphérique 
3.5 KL-0146-2031 Plateau du pied articulé 

 

KL-0146-20 

 
 
 

Fig. 1: Aperçu : Crochet de bridage “2“ et  
 plateau-support “3“ : 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

Fig. 2: Respecter la capacité maximale du dispositif de 
 support : 
 

 

Positionner les crochets de  
bridage “2“ à droite et à  

gauche du plateau-support “3“. 

Positionner les crochets 
de bridage “2“ sur les 

côtés du plateau-support 
“3“. 

Crochet de bridage “2“ 

Tige filetée “2.2“  

Ø 60 mm 

Plateau du socle “2.3“  

Écrou moleté “2.3“ 

Socle “2.4“   

Plateau-support “3“ 

  Ø 100 mm 

Écrou moleté “3.2“  

Tige filetée “3.1“ 

Plateau du socle “3.5“  
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Information produit   

  Prescriptions et remarques 
 

 Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être 
effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les 
recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 
constructeur du véhicule! 

 

 Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données 
spécifiées par le constructeur sont valables. 

 

 La traverse-support moteur ne doit être utilisée que pour 
maintenir le moteur lors du démontage du support moteur 
(côté distribution). D´autres fixations de moteur ou de 
transmission ne doivent pas être desserrées ni démontées. 
 

 Respecter la capacité maximale de la traverse-support 
moteur. (Fig. 2) 

 

  Les points suivants doivent impérativement être  
      respectés : 

 

 Lisez impérativement l´ information produit et assurez-vous de 
l'avoir bien comprise.  
 

 NE JAMAIS frapper l´outil avec un marteau. 
 

 Maintenir l´outil propre. 
 

 En règle générale, seules les pièces de rechange d´origine 
GEDORE doivent être utilisées. 

 
Exemple d´utilisation : 
 

1. Préparer le dispositif de support.  
 

Remarque : Grâce aux crochets de bridage “2“, la traverse-
support moteur peut être fixée sur quasi tout type de 
construction d´essieu. 
 

- Exemple d´utilisation 1 :  
 Positionner les crochets de bridage “2“ à droite et à 
gauche du plateau-support “3“. (Fig. 3 A)  
 

 - Exemple d´utilisation 2: 
 Positionner les crochets de bridage “2“ sur les côtés du 
plateau-support “3“. (Fig. 3 B). 

 

 

2. Accrocher la traverse-support moteur à l´aide des crochets 
de bridage “2“ sur le support de l´essieu avant. Exemple : 
Fig. 3 A ou 3 B 
 

Remarque :  
Le décalage de hauteur entre les crochets de bridage “2“ 
peut être compensé par les écrous moletés “2.3“. 

 

 

3. Accrocher les crochets de bridage “2“ sur le support de 
l´essieu avant en tournant la tige filetée “2.3“ avec le pied 
articulé “2.4“, puis fixer les crochets avec les écrous moletés 
“2.3“. (Fig. 4). 

 

 

4. Placer le plateau du pied articulé “3.5“ à l´endroit adéquat 
sur le moteur du véhicule en tournant la tige filetée “3.1“, 
puis fixer le plateau avec les écrous moletés “3.2“. (Fig. 4) 
 

Remarque :  
Respecter la capacité maximale de la traverse-support 
moteur. (Fig. 2)  

  

Fig. 3: Exemple d´utilisation : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4: Monter les crochets de bridage “2“ et le  
 plateau-support “3“ : 
 
 

 
 
 
 
 

Positionner les crochets de bridage “2“ à droite et 
à gauche du plateau-support “3". 

 “A“ 

 2 2
 3 

 “B“ 

Positionner les crochets de bridage “2“ sur 
les côtés du plateau-support “3“. 

 3 

 2 

 2 

2.3 

 3.2

3.5

 3.1 

2.4 

2.3 

2.2 
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Information produit    

Accessoires : 
KL-0146-21 - Dispositif de fixation 
 

Le dispositif de fixation KL-0146-21 permet de maintenir la 

traverse-support moteur KL-0146-20 lors du montage et du 

démontage sur le véhicule. Pour cela, un cric pour boîte de 

vitesses (Ø du plongeur : 30 mm) est nécessaire. 

 

Composition : 
 

Pos. Réf. article Désignation Quantité

- KL-0146-20 Traverse-support moteur VW-Audi 1 

 Composé de :   

1 KL-0146-201 Cadre de base 1 

2 KL-0146-202 Crochet de bridage 2 

3 KL-0146-203 Tige filetée d´appui 1 

 

Pos. Réf. article Désignation Quantité

1 KL-0146-201 Cadre de base 1 

 Composé de :   

1.1 KL-0146-2014 Vis hexagonale, M8 x 95 2 

1.2 KL-0035-0003 Écrou hexagonal M8 2 

1.3 KL-0035-0004 Rondelle, Ø 8 mm 2 

1.4 KL-0146-2013 Douille entretoise 2 

1.5 KL-0146-2016 Bouchon avec lamelles 4 

1.6 KL-0146-2012 Barre avec inscription 1 

1.7 KL-0146-2011 Barre 1 

1.8 KL-0146-2015 Etiquette avec image de surcharge 1 

 

Pos. Réf. article Désignation Quantité

2 KL-0146-202 Crochet de bridage 2 

 Composé de :   

2.1 KL-0146-2021 Crochet 2 

2.2 KL-0146-2022 Tige filetée 2 

2.3 KL-0146-2023 Écrou moleté 4 

2.4 KL-0146-2024 A Pied articulé 2 

 

Pos. Réf. article Désignation Quantité

3 KL-0146-203 Tige filetée d´appui 1 

 Composé de :   

3.1 KL-0146-2030 Tige filetée goujonnée 1 

3.2 KL-0146-2035 Écrou moleté 1 

3.3 KL-0146-2033 Écrou moleté, dur 1 

3.4 KL-0146-2036 Pivot sphérique 1 

3.5 KL-0146-2031 Plateau du pied articulé 1 

 

Fig. 5: Accessoires : KL-0146-21 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6:  Pièces de rechange : KL-0146-20 
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