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Produkt-Information    

KL-0284-184 - Lichtmaschinen- &   
           Riemenwerkzeug-Satz 
Universell passend für z.B VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Alfa 
Romeo, Dacia, Fiat, Ford, Mazda, Mercedes, Peugeot, Porsche, 
Renault, Toyota, Volvo, Opel etc. 

Anwendungsbereich 
Der Lichtmaschinen- & Riemenwerkzeug-Satz - KL-0284-184 E 
ermöglicht ein einfaches und fachgerechtes Lösen bzw. Festdrehen von 
schwer zugänglichen Schrauben an Lüfterkupplungen, Riemen-
scheiben und Spannrollen sowie die De- bzw. Montage von Freilauf-
Riemenscheiben z.B. beim Wechsel der Lichtmaschine bzw. 
Riemenscheibe und den Aus- bzw. Einbau von elastischen 
Keilrippenriemen. 

Lieferumfang 
Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Menge 

- KL-0284-184 
Lichtmaschinen- &  
Riemenwerkzeug-Satz 

1 

 bestehend aus:   

- KL-0183-71 Werkzeugsatz für elastische Riemen 1 
18 KL-0149-131 Stirnlochschlüssel 14-100, Zapfen 5 1 
19 KL-0366-15 A Spezialschlüssel-Satz 1 

Verwendung der Werkzeuge Pos. 1 - 13, siehe Produktinfo zu KL-0284-..Serie

1 KL-0284-2702 Überwurfmutter SW 28 1 
2 KL-0284-1902 Überwurfmutter Vielzahn, 33 Zähne 1 
3 KL-0284-4202 Überwurfmutter Vielzahn, 32 Zähne 1 
4 KL-0284-40 Lichtmaschinen-Kombischlüssel T50 1 
5 KL-0284-41 Lichtmaschinen-Kombischlüssel XZN-M10 1 
6 KL-0284-2901 Schraubendrehereinsatz T50 1 
7 KL-0284-2801 Schraubendrehereinsatz XZN-M10 1 
8 KL-0284-2811 Schraubendrehereinsatz SW 6 1 
9 KL-0284-2821 Schraubendrehereinsatz SW 8 1 

10 KL-0284-2831 Schraubendrehereinsatz SW 10 1 
11 KL-0284-3901 Überwurfmutter SW 17 1 
12 KL-0284-3902 Überwurfmutter mit 3 Zapfen 1 
13 KL-0284-2601 Schraubendrehereinsatz SW 10 1 

 

Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Menge 
- KL-0183-71 Werkzeugsatz für elastische Riemen 1 
 bestehend aus:   

- KL-0183-710 Werkzeugsatz für elastische Riemen 1 
- KL-0183-70 Keilrippenriemen-Werkzeugsatz 1 

 

Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Menge 
- KL-0183-710 Werkzeugsatz für elastische Riemen 1 
 bestehend aus:   

14 KL-0183-712 Haltewerkzeug Ford, Volvo 1 
15 KL-0183-711 Riemenmontagewerkzeug Ford, Volvo 1 

 

Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Menge 
- KL-0183-70 Keilrippenriemen-Werkzeugsatz 1 
 bestehend aus:   

16 KL-0183-702 Riemenmontagewerkzeug 1 
17 KL-0183-701 Riemendemontagewerkzeug 1 

 

Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Menge 
19 KL-0366-15 A Spezialschlüssel-Satz 1 

 bestehend aus:   

19.1 KL-0366-100 Spezialschlüssel 8 mm Antrieb 1 
19.2 KL-0366-10 Innensechskant-Einsatz 10 mm 1 
19.3 KL-0366-20 Innensechskant-Einsatz 8 mm 1 
19.4 KL-0366-30 Torx®-Einsatz T45 1 
19.5 KL-0366-121 Torx®-Einsatz T50 1 
19.6 KL-0366-111 Torx®-Einsatz T60 1 
19.7 KL-0366-131 Torx®-Einsatz T60 x 40 mm 1 

 

 

KL-0284-184 E - Lichtmaschinen- & Riemenwerkzeugsatz, 
            mit Schaumstoffeinlage  

Wie KL-0284-184, jedoch in der Schaumstoffeinlage - KL-0284-1849-2. 
Die spezielle Schaumstoffeinlage gewährleistet eine organisierte und 
übersichtliche Aufbewahrung des Lichtmaschinen- & Riemenwerkzeug-
Satzes - KL-0284-184 E.  
 

KL-0284-184 K - Lichtmaschinen- & Riemenwerkzeug-Satz, 
           im Kunststoffkoffer 

Wie KL-0284-184 E, jedoch im Kunststoffkoffer - KL-0186-1419-1 mit 
Einleger - KL-0186-1419-3. 
  

KL-0248-184 
 
 

   
 
 

KL-0284-184 E                      KL-0284-184 K 
 

     
 

Bei Verwendung von… 
 

KL-0183-71 - Werkzeugsatz für elastische Riemen (siehe Seite 2 - 3) 
KL-0149-131 - Stirnlochschlüssel 14-100, Zapfen 5 (siehe Seite 4) 
KL-0366-15 A - Spezialschlüssel-Satz (siehe Seite 4) 
 

Anwendungsbeispiel:   

 

   
 
 

 

KL-0183-710 

19
4 5 

1 2 3 

6 7 8 9 10 

11 

12 

13 

15 

16 17 

18 

14 

KL-0183-70 

KL-0183-71 

KL-0366-15 A

19.119.2 
19.3 

19.4 
19.5 

19.6 
19.7 



 
 
 
 
 

 

           2/4 
  

Kapitel 6 0183-71Kd151105_g.docx hu-gm © Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany 

 

Produkt-Information    

KL-0183-71 K - Werkzeugsatz  
               für elastische Riemen 

Universell passend für BMW, VW, Škoda, Fiat, Ford, Peugeot, 
Citroën, Chrysler, Renault, Dacia, Mazda und Volvo Motoren           
mit elastischen Keilrippen-Riemen, bei Einfach- bzw. Doppel-
Riemenscheiben an der Kurbelwelle.  

Anwendungsbereich 
 

Erforderlich zum einfachen und schnellen Aus- und Einbau der 
elastischen Keilrippenriemen. 
 

Ohne dieses Werkzeug ist der fachgerechte Aus- und Einbau nahezu 
unmöglich, da die Riemenführung über kein Spannelement verfügt und 
somit eine Entlastung des Riemens nicht möglich ist. 
 

  Einfach-Riemenscheibe: (KL-0183-70) 

Riemen wird über die Kurbelwellen-Riemenscheibe aufgezogen z.B. 
bei: BMW 1er (E81, E87), 3er (E46, E90, E91, E92, E93), 5er (E60, 
E61), 6er (E63, E64), 7er (E65, E66), X3 (E83), X5 (E53, E70), X6 
(E71, E72); Chrysler Voyager III (RG); Citroën C2 (JM), C3 (FC, 
HB), C4 (LC, LA, UA, UD), Jumper; Dacia Logan / MCV; Fiat Doblo 
(119, 223), Ducato (244), Fiorino, Linea, Palio (178BX), Stilo (192), 
Strada (178E); Ford Fiesta V (JH, JD), Focus II / C-Max (DA, DAW), 
Fusion (JU); Mazda 2 (DY), 3 (BK12, BK14), 5 (CR19); Peugeot 206 
CC (2D), 207 (WA, WC, WD), 307 (3A/C, 3E, 3H), Boxer; Renault 
Logan (LS); Škoda Fabia; Volvo C30 (533), S40 II (MS), V50 (MV); 
VW Polo (9N). 
 

 Doppel-Riemenscheibe: (KL-0183-710) 

Riemen wird über die Wasserpumpen-Riemenscheibe aufgezogen 
z.B. bei: Ford Focus II / C-Max (DA, DAW); Volvo C30 (533), S40 II 
(MS), V50 (MV). (Motorcode: ASDA, ASDB, HWDA, HWDB, SHDA, 
SHDB, SHDC, HXDA, HXDB, SIDA, B4164 S3) 
 

Lieferumfang 
 

Pos. Artikel Nr. Beschreibung Menge
- KL-0183-71 K Werkzeugsatz für elastischen Riemen 1 

 bestehend aus:   
- KL-0183-710 Werkzeugsatz für elastische Riemen 1 
- KL-0183-70 Keilrippenriemen-Werkzeugsatz 1 
- KL-0183-7190 Kunststoffkoffer 1 

 

Pos. Artikel Nr. Beschreibung Menge
- KL-0183-710 Werkzeugsatz für elastischen Riemen 1 

 bestehend aus:   
14 KL-0183-712 Haltewerkzeug 1 
15 KL-0183-711 Riemenmontagewerkzeug  1 

 

Pos. Artikel Nr. Beschreibung Menge
- KL-0183-70 Keilrippenriemen-Werkzeugsatz 1 

 bestehend aus:   
16 KL-0183-702 Riemenmontagewerkzeug 1 
17 KL-0183-701 Riemendemontagewerkzeug 1 

 

KL-0183-710 K - Werkzeugsatz für elastische Riemen 
- Wie KL-0183-710 jedoch im Kunststoffkoffer - KL-0183-7190. 
 

KL-0183-70 K - Werkzeugsatz für elastische Riemen 
- Wie KL-0183-70 jedoch im Kunststoffkoffer - KL-0183-7090. 
 

  Vorschriften und Hinweise 

 Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Werkzeugsatzes für 
elastische Riemen noch montiert sind. 
 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung 
der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des 
Fahrzeugherstellers durchführen! 
 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 
 

 Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter 
Vorbehalt. 

  

KL-0183-71 K 

           
Lieferumfang: KL-0183-71  
 
 

      
 
 

Anwendungsbeispiel: 
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Produkt-Information    

Anwendungsbeispiele: 
 

Keilrippenriemen De- und Montage mittels 

Keilrippenriemen-Werkzeugsatz - KL-0183-70:  
 

 

Riemen-Ausbau: 

1. Riemendemontagewerkzeug “17“ wie in Abb. 1 gezeigt an 

der Kurbelwellen-Riemenscheibe montieren. 

 

2. Kurbelwelle mittels Umschaltknarre und passenden 

Steckschlüsseleinsatz von Hand drehen und 

Keilrippenriemen abnehmen.  

 

 

Riemen-Einbau: 

1. Riemenmontagewerkzeug “16“ wie in Abb. 2 gezeigt an der 

Kurbelwellen-Riemenscheibe montieren. 

 

2. Kurbelwelle mittels Umschaltknarre und passenden 

Steckschlüsseleinsatz von Hand drehen und 

Keilrippenriemen auf die Kurbelwellen-Riemenscheibe 

aufziehen. 

 

 

 

 

 

Keilrippenriemen De- und Montage mittels Werk-

zeugsatz für elastische Riemen - KL-0183-710:  

 

Riemen-Einbau: 

1. Haltewerkzeug “14“ wie in Abb. 3 gezeigt an der 

Kurbelwellen-Riemenscheiben montieren. 

 

2. Riemenmontagewerkzeug “15“ wie in Abb. 3 gezeigt an 

der Wasserpumpen-Riemenscheibe montieren und mittels 

Halteklammer sichern.  

 

3. Riemenmontagewerkzeug “15“ mittels Umschaltknarre 

und passendem Steckschlüsseleinsatz von Hand drehen 

und den Keilrippenriemen über das Riemenmontage-

werkzeug “15“ auf die Riemenscheibe aufziehen. (Abb. 3) 

  

Abb. 1: Riemen-Ausbau mittels Riemendemontagewerkzeug 
 
 
 

          

Abb. 2: Riemen-Einbau mittels Riemenmontagewerkzeug 
 
 

            
 

 
 

Abb. 3: Riemen-Einbau mittels Haltewerkzeug und  
              Riemenmontagewerkzeug. 
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Produkt-Information    

KL-0366-15 A - Spezialschlüssel-Satz 

Universell einsetzbar 
 

Anwendungsbereich 

Zum Lösen und Festdrehen von schwer zugänglichen Schrauben an 
der Lüfterkupplung, Riemenscheibe, Spannrolle etc. 
 

Mit dem Innensechkant-Einsatz 10 mm - KL-0366-10 
Passend für Mercedes Motoren M102, M103, OM601, OM602, OM603, 
OM605 und OM606.  
Zum Lösen der Schrauben an der Kompressor Riemenscheibe. 
 

Mit dem Innensechkant-Einsatz 8 mm - KL-0366-20 
Passend für Mercedes Motoren M102, M103, OM601, OM602, OM603, 
OM605 und OM606. 
Zum Lösen und Festziehen der Lüfterkupplung und der Riemenscheibe 
an der Wasserpumpe  
 

Mit dem Torx®-Einsatz T45 - KL-0366-30 
Passend für Renault 2.2 Diesel Motoren (G8T), z.B. Espace, Laguna, 
Safrane etc. 
Zum Aus- und Einbau des Keilriemens ist es erforderlich die 
automatische Spannrolle mit den Spezialschlüssel zu spannen und 
somit den Keilriemen zu entlasten. 
 

Mit dem Torx®-Einsatz T50 - KL-0366-121 
Passend für Renault 1.4 und 1.6 Doppelnockenwellen Benzin Motoren 
(Motorcode: K4J, K4M) z.B. Clio III, Megane / Scenic II, Laguna II, 
Modus and Kangoo. 
Zum Aus- und Einbau der Umlenkrolle z.B. beim Zahnriemenwechsel 
oder bei der Motorreparatur. 
 

Mit dem Torx®-Einsatz T60 - KL-0366-111 
Passend für BMW 5-er (E60) 2.0 (M54) Benzinmotor und Mercedes C 
Klasse (W203) 1.8 (OM271) Benzinmotor etc. 
Zum Aus- und Einbau des Keilrippenriemens ist es erforderlich die 
automatische Spannrolle mit den Spezialschlüssel zu spannen und 
somit den Keilrippenriemen zu entlasten. 
 

Mit dem Torx®-Einsatz T60x40 - KL-0366-131 
Passend für VW-Audi 2.7 und 3.0 V6 TDI Diesel Motoren z.B. Audi A4, 
A5, A6, A8, Q5 und Q7 sowie VW Phaeton und Touareg. 
Zum Aus- und Einbau der Umlenkrolle z.B. beim Zahnriemenwechsel 
oder bei der Motorreparatur. 

Lieferumfang 

Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Menge
19 KL-0366-15 A Spezialschlüssel-Satz 1 

 bestehend aus:   
19.1 KL-0366-100 Spezialschlüssel 8 mm Antrieb 1 
19.2 KL-0366-10 Innensechskant-Einsatz 10 mm 1 
19.3 KL-0366-20 Innensechskant-Einsatz 8 mm 1 
19.4 KL-0366-30 Torx®-Einsatz T45 1 
19.5 KL-0366-121 Torx®-Einsatz T50 1 
19.6 KL-0366-111 Torx®-Einsatz T60 1 
19.7 KL-0366-131 Torx®-Einsatz T60 x 40 mm 1 

 
®  = reg. Warenzeichen der Firma Acument Intellectual Properties, LLC. USA 
 
 
 

 

 
 
 

KL-0149-131 - Stirnlochschlüssel Ø 14 - 100 mm, 
           Zapfen Ø 5 mm 

Passend für VW-Audi Motoren mit 1.9 TDI / PD, 2.0 TDI / PD, 2.5 
TDI, 2.7 Turbo, 3.0 TFSI / TSI etc. 

Anwendungsbereich 

Zum Gegenhalten der Riemenscheibe beim Aus- und Einbau 
des Visco-Lüfters bei vielen VW-Audi Motoren. 

Technische Daten 
 

14-100 5 6 215 6 300 
 

KL-0366-15 A 
 

                   
 

 

Anwendungsbeispiel:  
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