
 

GEDORE Automotive GmbH 
 
Breslauer Straße 41  Postfach 1329  Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  e-mail: info@gedore-automotive.com 
78166 Donaueschingen 78154 Donaueschingen - GERMANY  Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90  Internet: www.gedore-automotive.com 
 
 

0192-5f100821.docx

 
 

       

 

 
 

 

KL-0192-5 
KL-0192-6 

 
 
 
 
 
 

 
Pince pour circlips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

1/1 Chapitre 30192-5f100821.docx hu-gm © Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany 

 

Information produit    

KL-0192-5 - Pince pour circlips Ø40-100 

 
 

Domaine d'utilisation 

Grâce aux pointes coudées à 45°, cette pince s’adapte 
parfaitement aux circlips intérieurs, pendant la réparation de la 
boîte de vitesse. 

 

 

Caractéristiques techniques 

Ø Pointes: ..................................................................... 2.5 mm 

Longueur: .................................................................... 220 mm 

Poids: .............................................................................. 220 g 

 

 

 

 

 

 

 

KL-0192-6 - Pince pour circlips Ø85-165 

 
 

Domaine d'utilisation 

Grâce aux pointes coudées à 45°, cette pince s’adapte 
parfaitement aux circlips intérieurs, pendant la réparation de la 
boîte de vitesse. 

 

 

Caractéristiques techniques 

Ø Pointes: ........................................................................ 3 mm 

Longueur: .................................................................... 310 mm 

Poids: .............................................................................. 410 g 

 

 

  Prescriptions et remarques 

 Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être 
effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les 
recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 
constructeur du véhicule! 

 Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules 
les données indiquées par le constructeur du véhicule sont 
valables. 
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Exemple d’utilisation: 
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