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Levier de montage, avec goujons de guidage 
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Information produit   FR

KL-0243-10 - Levier de montage,  
                              avec goujons de guidage 
 

 

Pour les véhicules de VW-Audi, SEAT et ŠKODA équipés d’une 

boîte de vitesses DSG (à double embrayage) à 7 rapports 0AM 

montée transversalement. 

Par exemple : Audi A3 (8P); VW Polo (6R, 6C), Golf (1K), Golf Plus 

(1KP), Touran (1T), Eos (1F), Passat (3C), Passat CC (35),             

Scirocco (13); SEAT Ibiza V (KJ), Toledo (5P); ŠKODA Fabia (5P), 

Octavia (1Z) etc. 
 

Domaine d'utilisation 
 

Nécessaire pour pré-contraindre et bloquer les leviers 

d’enclenchement (d’embrayage) lors de la dépose et de la pose de la 

mécatronique de boîte DSG (à double embrayage) OAM. 

  

Les goujons de guidage inclus dans le kit garantissent un montage 

droit de la mécatronique. 

 

Composition 
 

Pos. Réf. article Désignation Quantité

- KL-0243-10 
Levier de montage,  
avec goujons de guidage 

1 

                 Composé de : 

1 KL-0243-1002 Levier de montage (pour poussoirs) 1 

2 KL-0243-1001 Goujon de guidage 2 

 
 

 
 

  Prescriptions et remarques 
 

 

 Avant chaque mise en service, contrôler visuellement l’outil pour 

s’assurer que celui-ci ne présente pas d’endommagement. 

 Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données 

spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables. 

 Toutes les données spécifiques au véhicule indiquées dans ce 

document sont fournies sous réserve. 

KL-0243-10 

                                       

           
 
 
 
Exemple d´utilisation :  
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