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Produkt-Information    

KL-0280-108 KB - Arretierwerkzeug-Satz, 
    VW 3 Zyl. VW-Audi / Seat / Škoda 
 

Passend für VW, Seat, Skoda 1.0, 1.2 6V und 1.2 12V          
3-Zylinder Benzin Motoren mit Einfach- oder 
Doppelnockenwelle. Eingebaut bei VW Polo, Fox; Seat 
Arosa, Ibiza, Cordoba und Škoda Fabia, Roomster etc. 
 

(Motorcode: AHT, AWY, AZQ, BBM, BMD, BME, BXV, 
BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CHFA, CHFB)  
 
 

 

Anwendungsbereich 
 

Zum Arretieren der Nockenwellen und Kurbelwelle sowie der 

Zahnriemen-Spannvorrichtung.  

Erforderlich beim Steuerkettenwechsel oder der 

Motorreparatur. 
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Lieferumfang: KL-0280-108 KB 

Artikel Nr. / Beschreibung Menge Bild OE-Vergleichs-Nr. 

KL-0280-1081 B - Nockenwellenarretierdorn 
Zum Arretieren der Nockenwelle. 

1 

 

T10120*A 

KL-0280-1082 B - Nockenwellenarretierdorn 
Zum Arretieren der Nockenwellen. 

2 

 

T10123*A 

KL-0280-1083 A - Kurbelwellenarretierdorn  

Zum Arretieren der Kurbelwelle. 
1 

 

T10121*A 

KL-0280-1084 B - Arretierdorn Ø18 mm 
Zum Arretieren des Schwungrades. 

1 

 

T10043*A 

KL-0180-3026 - Arretierstift Ø2.6 mm 
Zum Arretieren der Steuerketten-Spannvorrichtung. 

1 

 

T40011*V 

KL-0280-1089 - Kunststoffkoffer 1 

Vorschriften und Hinweise 
 

 Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des  
Arretierwerkzeug-Satzes KL-0280-108 KB noch montiert sind. 

 Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt. 
 Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise,  

Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen. 
 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 

  *A
  Alternativwerkzeug  *V

  Vergleichswerkzeug 

VW, Seat, Skoda 




