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Information produit    

KL-0280-108 KB - Kit de calage, 
           moteurs VW à 3 cylindres VW-Audi/Seat/Škoda 
 

Pour les moteurs essence 1.0, 1.2 6V et 1.2 12V à 3 

cylindres à simple ou à double arbre à cames sur VW, 

Seat, Skoda. Montés sur VW Polo, Fox; Seat Arosa, Ibiza, 

Cordoba et Škoda Fabia, Roomster, etc. 
 

(Code moteur : AHT, AWY, AZQ, BBM, BMD, BME, BXV, 

BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CHFA, CHFB)  

 
 

 

Domaine d'utilisation 
 

Pour bloquer les arbres à cames et le vilebrequin ainsi que 

le dispositif de tension des courroies dentées.  

Nécessaire lors du remplacement des chaînes de distribution 

et la réparation du moteur. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL-0280-108 KB 
 

                

Composition : KL-0280-108 KB 

Réf. article / Désignation Qté Image 
N° de comparaison 

OEM 

KL-0280-1081 B - Dispositif de blocage d´arbre à cames 

Pour bloquer les arbres à cames. 
1 

 

T10120*A 

KL-0280-1082 B - Dispositif de blocage d´arbre à cames 

Pour bloquer les arbres à cames. 
2 

 

T10123*A 

KL-0280-1083 A - Dispositif de blocage du vilebrequin  

Pour bloquer le vilebrequin. 
1 

 

T10121*A 

KL-0280-1084 B - Pige de calage Ø 18 mm 

Pour bloquer le bloquer volant moteur. 
1 

 

T10043*A 

KL-0180-3026 - Goupille de retenue Ø 2,6 mm 

Pour bloquer le dispositif de tension de la chaîne de 
distribution. 

1 

 

T40011*C 

KL-0280-1089 - Coffret plastique 1 

Prescriptions et remarques 
 

 Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de calage KL-0280-108 KB sont encore 
montés. 

 Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve. 
 Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel 

qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 
constructeur du véhicule! 

 Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le 
constructeur sont valables. 

  *A  Outil alternatif  *C  Outil de comparaison 

VW, Seat, Škoda 


