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Dispositif de blocage pour arbres à cames 
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Information produit    

KL-0280-17 - Dispositif de blocage 
          pour arbres à cames 

Pour les moteurs essence VW- Audi 1,4 / 1,6 L (Code 
moteur : AKQ, AUA, BCA, BXW). 
par ex. sur VW Lupo, Polo, Golf IV, Bora / Audi A2. 
 

Domaine d'utilisation 

Pour bloquer les deux pignons d’arbre à cames. 

Cet outil est indispensable lors du remplacement de la courroie 
dentée ou lors de la réparation du moteur. 
 

Caractéristiques techniques 

Poids : ............................................................................. 340 g 
 
 
 

KL-0280-21 - Jeu de piges de calage 

Pour les moteurs essence VW- Audi 1,4 / 1,6 L (code 
moteur : ARC, ARR, AVY, AZD, BAD). 
par ex. sur VW Lupo, Polo, Golf IV, Bora / Audi A2. 
 

Domaine d'utilisation 

Pour bloquer les deux pignons d’arbre à cames. 

Nécessaire lors du remplacement de la courroie dentée ou lors 
de la réparation du moteur. 
 

Caractéristiques techniques 

Poids : ............................................................................. 160 g 
 
 
 
 

  Prescriptions et remarques 

 Ne pas démarrer le moteur lorsque le dispositif de blocage 
KL-0280-17 ou les piges de calage KL-0280-21 sont encore 
montés. 

 Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être 
effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les 
recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 
constructeur du véhicule. 

 Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données 
indiquées par le constructeur du véhicule sont valables. 

 Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule 
mentionné sont données sous réserve. 
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