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Information produit    

KL-0284-91 A -  Clé pour galet-tendeur,  
  VW-Audi, Seat, Skoda 

Pour les moteurs diesel et essence des VW-Audi, Seat, 

Skoda. 

Domaine d'utilisation 

Doté d´un levier de tension réglable pour tendre la courroie 

dentée. Grâce à la possibilité de régler le levier de tension, le 

galet-tendeur peut être actionné même dans des espaces 

restreints. 

Caractéristiques techniques 

Longueur : ................................................................... 240 mm 

Angle de réglage : ........................................................... 2x45° 

Écartement des ergots : ................................................ 18 mm 

Profondeur : ................................................................ 29.5 mm 

 

 

KL-0284-10 -  Clé pour galet-tendeur 
 de distribution 

Pour les moteurs VW-Audi. 

Domaine d'utilisation 

Afin de tendre la courroie dentée, l´entraînement de la clé de 

tension peut, selon l´espace de travail disponible, provenir de 

différentes directions. 

Caractéristiques techniques 

Entraînement :  .......... 3/8“ ou avec un mandrin de Ø7.5 mm. 

Longueur : ..................................................................... 47 mm 

Profondeur : ................................................................ 32.5 mm 

 

 

  Prescriptions et remarques 

 Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être 

effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les 

recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 

constructeur du véhicule! 

 Pour tous les travaux réalisés sur le véhicule, seules les 

données indiquées par le constructeur du véhicule sont 

valables. 

 Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule 

mentionnées sont données sous réserve. 
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Tendre les courroies dentées à l´aide de KL-0284-91 A
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