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Information produit    

KL-0288-11 - Adaptateur de remplisseur  
 d’huile pour boîte DSG VW 

Pour les boîtes DSG (boîte à double embrayage) VW-Audi. 
 

Domaine d'utilisation 

Cet outil est indispensable pour le remplissage d’huile simple, 

professionnel et sans problèmes des boîtes DSG. L’adaptateur 

de remplisseur d’huile est à visser directement sur le réservoir 

d’huile de 1 litre (VAG G 052 182 A2). 

Le robinet d’arrêt d’huile intégré garantit le remplissage exact 

ainsi qu’un travail professionnel. 

Avantages 

 Dosage exact grâce au robinet d’arrêt d’huile intégré. 

 Travail professionnel. 

Caractéristiques techniques 

Longueur de tuyau : ............................................................. 2 m 

Filetage de raccordement de boîte : ........................... M24 x 1,5 

Dimensions du réservoir d’huile: .................................... voir fig. 

  Prescriptions et remarques 

 Toute intervention sur les boîtes de vitesses de véhicule doit 

impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout 

en respectant les recommandations, prescriptions et 

consignes de sécurité du constructeur du véhicule. 

 Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules 

les données indiquées par le constructeur du véhicule sont 

valables. 

 Avant le branchement d’un réservoir d’huile, il est important 

que le tuyau à huile soit vidé. Toujours vidanger le tuyau 

sans le réservoir d’huile vissé dans un réservoir collecteur 

ouvert. 
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Dimensions du réservoir d’huile 

 

 

 

Ø 37,7 

Ø 34 


