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Information produit    

Série KL-1027-.. 
Douilles de centrage de roulement de roue 

 

Domaine d'utilisation 
Cet outil est conçu pour le montage du roulement de roue 

compact avec moyeu de roue, vous permettant de pousser 

l'ensemble sur le tube d'essieu avec précision tout en évitant 

qu'il ne se coince. 
 

KL-1027-100 -  Douille de centrage pour  
 roulement de roue, Ø 105 mm 
Pour les essieux arrières MAN HY 1350, par ex. sur TGA, 

TGX, etc. 

Caractéristiques techniques 
Filet de raccordement : ............................................. M100x1,5 

Diamètre ext. : ............................................................. 105 mm 

Longueur : ................................................................... 360 mm 
 

KL-1027-7582 -  Douille de centrage de  
 roulement de roue, Ø 82 mm 
Pour les essieux arrières MAN HY-0925-00, par ex. sur TGL, 

TGM. 

Caractéristiques techniques 
Filet de raccordement : ............................................... M75x1,5 

Diamètre ext. : ............................................................... 82 mm 

Longueur : ................................................................... 197 mm  

Ouverture de clé : ...................................... Dim. surpan 41 mm  
 

KL-1027-4560 -  Douille de centrage de  
 roulement de roue, Ø 60 mm 
Pour les essieux avants Mercedes 30.714 F, 730.715 F, 

730.719 F, 730.720 S, 730.026, 730.027, 730.028; sur Atego, 

etc. 

Caractéristiques techniques 
Filet de raccordement : ............................................... M45x1,5 

Diamètre ext. : ............................................................... 60 mm 

Longueur : ................................................................... 145 mm 

Ouverture de clé : ...................................... Dim. surpan 41 mm 
 

KL-1027-7578 -  Douille de centrage de  
 roulement de roue, Ø 78 mm 

Pour les essieux arrières Mercedes HL 2/43 type 742.503 / 

504 / 505 / 506 / 509, par ex. sur Atego, Atego 2, Tourino. 

Caractéristiques techniques 
Filet de raccordement : ............................................... M75x1,5 

Diamètre ext. : ............................................................... 78 mm 

Longueur : ................................................................... 186 mm  

Ouverture de clé : ...................................... Dim. surpan 41 mm 
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Exemple d´utilisation :  
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Information produit   

KL-1027-4582 - Douille de centrage de  
 roulement de roue, Ø 82 mm 
Pour les essieux SAF avec filetage à droite et à gauche. 

Caractéristiques techniques 

Filet de raccordement : .. M75x1,5 (filetage à droite et à gauche) 

Diamètre ext. : ................................................................. 82 mm 

Longueur : ..................................................................... 150 mm 

 

 

 

 

KL-1027-4588 -  Douille de centrage de  
 roulement de roue, Ø 88 mm 
Pour les essieux SAF avec filetage à droite et à gauche. 

Caractéristiques techniques 

Filet de raccordement : M75x1,5 (filetage à droite et à gauche) 

Diamètre ext. : ................................................................. 88 mm 

Longueur : ..................................................................... 150 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prescriptions et remarques 
 
 Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être 

effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les 

recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 

constructeur du véhicule 

 

 Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données 

spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables. 

 

 Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné 

sont données sous réserve. 
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Exemple d´utilisation :  
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