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Information produit    

KL-0127-800 K  Kit d’extracteurs  
 pour bobines d’allumage 
 (4 unités) 

 
Pour moteurs à injection essence sur VW Audi. 
 

Domaine d'utilisation 

Pour extraire et placer la bobine d’allumage pour moteurs à injection 
essence sur VW-Audi. 

Caractéristiques techniques 

Poids: ....................................................................................... 1,7 kg 

Composition 

Réf. article Désignation Qté

KL-0127-800 K Kit d’extracteurs pour bobines d’allumage 1
Composé de:   

KL-0127-81 Extracteur de bobine 1 

KL-0127-82 Extracteur de bobine 1 

KL-0127-83 Extracteur de bobine 1 

KL-0127-84 Extracteur de bobine 1 

KL-0127-8090 Coffret en plastique vide 1 
 

KL-0127-81 - Extracteur de bobine 

Pour moteurs à injection essence de 1,4 / 1,6 L 16 soupapes. 
Codes moteur : AZD, BCA, BCB  
Par ex. sur VW, Bora, Golf, New Beetle etc. 
Longueur: .............. 137 mm Poids: ............................ 145 g 
  Dim. ouverture: ....................... 26,3 mm 

KL-0127-82 - Extracteur de bobine 

Pour moteurs à injection essence 6-cyl. (4soupapes) et 5-cyl. Par 
ex. sur VW, Bora, Golf, Passat, Sharan, Touareg, Phaeton et T5. 
Longueur: .............. 134 mm Poids: ............................ 130 g 
  Dim. ouverture: .......................... 18 mm 

KL-0127-83 - Extracteur de bobine 

Pour moteurs à injection essence 1,8 L Turbo. 
Codes moteur: ARZ, AQA, AUM, AUQ 
par ex. sur : Audi A3, TT et VW, Bora, Golf etc. 
Longueur: ................ 50 mm Poids: .............................. 85 g 
  Dim. ouverture: .......................... 38 mm 

KL-0127-84 - Extracteur de bobine 

Pour moteurs à injection essence 8- et 12-cylindresr  
Par ex. sur VW Passat et Phaeton. 
Longueur: .............. 118 mm Poids: ............................ 143 g 
  Dim. ouverture: ....................... 35,5 mm 

  Prescriptions et remarques 

 Tous les travaux sur les moteurs sont à exécuter uniquement par du 
personnel qualifié en respectant les remarques et prescriptions de 
sécurité du fabricant du véhicule. 

 Pour tous les travaux réalisés sur le véhicule seules les données 
indiquées par le fabricant du véhicule sont valables. 
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