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Fyllningsprocedur

Rensa  luften  från  enhetslinjen

Bromsavluftningsprocedur

Specifikationer

Tillbehör

Varning  före  användning

4.  Dra  åt  locket  och  se  till  att  det  är  en  bra  tätning.

1.  Fäst  tillförselslangen  till  trycktillförselslangens  koppling  på  enheten.  Koppla  in  mastern

1.  Använd  ENDAST  PT5111  för  avluftning  av  bromskretsar  eller  hydrauliska  kopplingar.

Varje  gång  avluftaren  fylls  med  ny  bromsvätska  måste  luft  tömmas  ur  vätsketillförselslangen  innan  den  ansluts  till  

fordonet.

VARNING:  Varje  gång  avluftaren  fylls  med  ny  bromsvätska  måste  luft  tömmas  från  vätsketillförselslangen  
innan  den  ansluts  till  fordonet.

2.  Anslut  PT5111  till  batteriet.

4.  Vrid  tryckavlastningsventilen  på  enheten  medurs  och  slå  på  strömmen  för  att  starta  bromsvätskebytet.  Justera  

trycket  genom  att  vrida  övertrycksventilen  på  enheten  moturs  för  att  tillgodose  behoven  hos  olika  fordon.  

(Enheten  kan  nå  max  2,5  bar)

5.  När  du  ser  ny  vätska  komma  in  i  avtappningsflaskan ,  stäng  av  strömmen.  Överskottsvätskan  kommer  att  återföras  

till  den  nya  vätskebehållaren  på  enheten.  Tillämpa  processen  på  alla  fyra  hjulen  i  valfri  ordning.

2.  Strömbrytaren  måste  vara  avstängd  just  nu.

Huvudkropp ................................Rostfritt  stål

5.  Tryck  på  "ON"  på  strömbrytaren.

Ta  av  huvudcylinderlocket  från  behållaren  i  fordonet.

3.  Koppla  INTE  bort  huvudcylinderlocket  från  PT5111  förrän  enheten  är  helt

Vätskepump ......................  Membranpump

4.  Anslut  enheten  till  batteriet.

6.  När  processen  är  klar,  stäng  av  strömmen  och  vrid  övertrycksventilen  medurs  för  att  frigöra  trycket  i  enheten.  
Koppla  loss  matningsslangen  från  huvudcylinderlocket.

2.  Fäst  huvudcylinderlocket  på  snabbkopplingen  på  matningsslangen.

Avluftningstrycket  är  noggrant  kontrollerat  upp  till  2,5  bar  –  

lämpligt  för  de  flesta  fordon.  Kompatibel  med  ABS-system,  

DOT3,  DOT4  och  DOT5.1.  Automatisk  avstängningsanordning  

för  att  förhindra  att  systemet  körs  torrt.

2.  Korsanslut  INTE  enheten  till  batteriet.  Se  till  att  den  positiva/röda  klämman  är  mot  den  positiva  polen

avtryckt.  Efter  varje  service  måste  enheten  göras  trycklös  genom  att  vrida  övertrycksventilen  på  enheten  medurs.

3.  Öppna  bromsnippeln  och  anslut  den  till  avluftningsflaskan.

3.  Att  fylla  på  precis  tillräckligt  med  vätska  för  varje  service  rekommenderas  för  att  förhindra  kontaminering  från  luften.

cylinderlocket  i  snabbkopplingen  på  matningsslangen.  Skruva  på  huvudcylinderlocket  på  behållaren  på  

fordonets  bromssystem.

7.  Kassera  avfallsbromsvätskan  på  ett  säkert  sätt.

Tankkapacitet ...................................  5  ltr
1.  Ta  bort  vätskebehållarens  lock  på  enheten  och  fyll  enheten  med  ny  bromsvätska.

6.  När  vätskan  når  snabbkopplingen  på  matningsslangen,  tryck  "OFF"  på  strömbrytaren.

SÄKERHETSFÖRSIKTIGHET:  KONTROLLERA  ALLTID  ATT  TRYCKAVLASTNINGSVENTILEN  ÄR  ÖPPEN  
INNAN  ANVÄNDNING.  DENNA  BLÄDER  FUNGERAR  UNDER  TRYCK.  DET  ÄR  DÄRFÖR  MYCKET  VIKTIGT  ATT  
INTE  BÖRJA  NÅGOT  ARBETE  UTAN  ATT  SE  TILL  ATT  DET  INTE  FINNS  TRYCK  KVAR  I  ENHETEN.

Maximalt  tryck ...........................2,5  bar

och  negativ/SVART  klämma  är  till  minuspolen.

Strömförsörjning ........................................12V

3.  Håll  över  en  extra  behållare  (för  att  samla  upp  eventuell  bromsvätska  som  pressas  ut)

4.  RÖR  INTE  fordonets  pedal  när  du  luftar  bromsarna

1.  Fäst  matningsslangen  till  trycktillförselslangens  koppling  på  baksidan  av  enheten.

Drivs  av  fordonets  12V  batteri.  Designad  för  avluftning  av  

fordonets  broms-  eller  kopplingssystem.

Cylinderlock

Spruta Bemästra

med  klämmor

Blödningsflaska KraftledningFörsörjningsslang Krok
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