
www.gates.com/europe/tools

GAT4844

universal camshaft sprocket holding tool 
with interchangeable pins

universal camshaft sprocket holding tool with interchangeable pins
Used to counter-hold camshaft or diesel pump sprockets and gears – belt or chain drive.   For release and tightening of 
retaining bolt.  GAT4844 comes complete with 4 pairs of interchangeable location pins in different sizes and diameters to 
suit the wide range of camshaft sprockets and gears you will encounter on modern engines.

outil de blocage universel pour pignon d’arbre à cames avec piges interchangeables
Sert à contre-bloquer les pignons et les engrenages d’arbre à cames ou de pompe diesel – de transmission par courroie ou 
par chaîne.  Pour desserrer et serrer le boulon de retenue.  GAT4844 est livré complet avec 4 paires de piges de centrage 
de différentes tailles et diamètres pour s’adapter à la vaste gamme de pignons et d’engrenages rencontrés sur les moteurs 
modernes.

universalwerkzeug zum arretieren des Nockenwellenrads mit austauschbaren stiften
Zum Arretieren von Nockenwellen- oder Dieselpumpenrädern – für Riemen- und Kettenantriebe.  Zur Entlastung und 
Spannung von Sicherungsstiften.  GAT4844 beinhaltet 4 Paar austauschbare Haltestifte in verschiedenen Größen und 
Durchmessern für die große Bandbreite an Nockenwellenrädern in modernen Motoren.

universeel blokkeergereedschap voor nokkenastandwielen, met uitwisselbare pennen
Wordt gebruikt om de tandwielen en kettingwielen van nokkenassen en dieselpompen tegen te houden – riem- of 
kettingaandrijving.  Voor het losdraaien en vastzetten van de bevestigingsbout.  GAT4844 wordt compleet geleverd met 
4 paar uitwisselbare paspennen in diverse afmetingen en diameters voor het grote bereik aan nokkenastandwielen en 
kettingwielen dat u aantreft in moderne motoren.

herramienta universal de sujeción de ruedas dentadas de árboles de levas con pasadores intercambiables
Utilizada para sujetar por la parte posterior las ruedas dentadas y los engranajes de los árboles de levas o de las bombas de 
gasoil – transmisión de correa o cadena.   Para aflojar o apretar el perno de retención.  GAT4844 viene completo con 4 pares 
de pasadores de colocación intercambiables de diferentes tamaños y diámetros adecuados para una amplia gama de ruedas 
dentadas de árboles de levas y engranajes de los que se utilizan en los motores modernos.

strumento di fissaggio della puleggia dell’albero a camme universale con perni intercambiabili
Per controbloccare le pulegge e gli ingranaggi dell’albero a camme o della pompa diesel – cinghia o trasmissione a catena.   
Per il rilascio e il serraggio del bullone di fermo.  GAT4844 viene fornito con 4 coppie di perni di riferimento intercambiabili, 
tutte di dimensioni e diametro diversi per coprire un’ampia gamma di pulegge e ingranaggi dell’albero a camme presenti sui 
motori moderni.

Ferramenta universal de retenção da roda dentada da árvore de cames com pinos permutáveis
Utilizada para segurar as rodas dentadas e as transmissões da árvore de cames ou da bomba de gasóleo – correia ou 
corrente.  Para libertação e aperto do parafuso de retenção.  A GAT4844 vem equipada com 4 pares de pinos de localização 
permutáveis com diferentes tamanhos e diâmetros, para poder ser adaptada à vasta gama de rodas dentadas e transmissões 
da árvore de cames que podem ser encontradas nos motores modernos.

Yleismallinen nokka-akselin hihnapyörän pidin vaihdettavilla nastoilla 
Työkalulla pidetään kiinni nokka-akselista tai dieselpumpun hammaspyöristä ja vaihteista niin hihna- kuin ketjuvetolaitteissa 
kiristyspultin löysäämisen tai kiristämisen aikana.  GAT4844:n mukana tulee 4 paria vaihdettavia nastoja, joiden koko ja 
halkaisija vaihtelevat.  Ne sopivat nykymoottorien erilaisien nokka-akselien hammaspyöriin ja vaihteisiin.

universalhållare för kamaxeldrev med utbytbara stift
Används som mothåll för drev och kuggar på kamaxlar eller dieselpumpar, både för rem- och kedjedrift.  För lossning och 
åtdragning av låsbult.  GAT4844 levereras komplett med fyra par utbytbara styrstift i olika storlekar och diametrar, för att 
passa det varierande sortiment av kamaxeldrev- och kuggar du träffar på i moderna motorer.
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uniwersalne narzędzie do przytrzymywania koła zębatego wałka rozrządu z wymiennymi końcówkami
Służy do przytrzymania kół zębatych i łańcuchowych wałków rozrządu lub pompy oleju w układach napędzanych paskiem 
lub łańcuchem.  Do odkręcania i dokręcania śruby ustalającej.  W komplecie z narzędziem GAT4844 znajdują się 4 pary 
wymiennych kołków ustalających o różnych wymiarach i średnicach, co umożliwia ich dopasowanie do szerokiej gamy kół 
zębatych i łańcuchowych wałków rozrządu w nowoczesnych silnikach.

univerzális vezérműtengely-szíjtárcsa tartószerszám cserélhető tüskékkel
A vezérműtengely vagy dízel adagoló szíjtárcsáján vagy lánckerekén való ellentartásra szolgál – szíjas vagy lánchajtás esetén.   
A rögzítőcsavar meglazításához és meghúzásához.  A GAT4844 készletben érkezik a 4 pár cserélhető tüskével, melyek mérete 
és átmérője eltér, hogy illeszkedjen az eltérő vezérműtengely-szíjtárcsák és lánckerekek furataiba, melyekkel a modern 
motoroknál találkozhat.
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